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製図検図承認 品名尺度

品番 部品名 材　質 数量 備　考
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Manufactured by

Minato Concept,Inc.

Tokyo Japan

TEL:03-5637-2882

www.minato.biz
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ｴﾗ ｰ表示LE Dﾗ ﾝﾌﾟ

動作中表示LED ﾗﾝ ﾌﾟ

O N - L I N E表示L E D ﾗ ﾝ ﾌﾟ

電源表示LED ﾗﾝ ﾌﾟ

液晶表示器

ｼｰ ﾄｽ ｲｯ ﾁ

ポンプヘッド部

電源ｽｲｯ ﾁ

ON -L IN Eｽ ｲｯ ﾁ

電源入力用ｼﾞ ｬｯ ｸ

通信ﾎﾟｰ ﾄ
RS -2 32 C 外部ｾﾝｻ ｰ取付ｺﾈｸ ﾀ

外部ｾﾝｻ ｰO N- OF Fｽ ｲｯ ﾁ

I/ Oﾎﾟ ｰﾄ
D- SU B1 5

リアパネル

ゴム脚

外部起動用ｼﾞ ｬｯ ｸ

仕　　様
名　　称：ロータリーチューブポンプ

使用チューブ：シリコン

チューブサイズ：内径φ1×外径φ3

流速範囲：約0.01～10ml/m in

筐体：据置型板金焼付け塗装

電源：DC 24Ｖ 2 A ACｱ ﾀﾞ ﾌﾟﾀ付属

微圧用過負荷センサー（別置き）付

特　　長
長期流量安定　約６ヶ月以上連続対応

小型軽量　従来比約１／２

流量・流速は全てテンキー入力

インターフェイス：ＲＳ２３２Ｃ　D-sub9

ﾋﾟﾝﾁﾊﾞﾙﾌﾞ機構


